
APLIKACE „myABT“ 
volitelné posunutí omezovace rychlosti na 300 km/h a další 
funkce na dosah ruky

WWW.ABT-SPORTSLINE.COM

LIMITOVANÁ NA
200 VOZIDEL

ˇ



ABT bocní kryty prístrojové desky (1070,00 euro), ABT bocní kryty sedadel (1.480,00 euro) a  
ABT pádla razení (540,00 euro) 

ABT výškove stavitelný podvozek pro vozidla bez DCC (2.345,00 euro)
       – deaktivace DCC pro vozidla s DCC (320,00 euro)

CENA BALÍCKU RS3-R                                                                            33.790,00 € bez DPH
plus montáž (4.665,00 € bez DPH)  a schválení TÜV

nárust hodnot na cca. 368 kW (500 HP), 600 Nm            
zahrnuje ABT intercooler, po aktivaci posunutí omezovace rychlosti na 300 km/h

ABT prední spoiler (lesklý karbon)

ABT vedení vzduchu predního nárazníku (lesklý karbon)

ABT vedení vzduchu predních blatníku

ABT krytky zrcátek (lesklý karbon)

ABT vložka zadního nárazníku (lesklý karbon)

ABT zadní spoiler (lesklý karbon)

ABT  
AERODYNAMICKÉ
PRVKY

ABT 2x ABT dvojité koncovky výfuku nerezová ocel matná cerná, Ø 95 mmABT VÝFUK

ABT sportovní pružiny

ABT stabilizátory

ABT PODVOZEK

ABT HIGH PERFORMANCE HR20 (kovaná, dokonalé vyvážení) s pneumatikami 245/30 R20  ABT KOLA

ABT INTERIÉR ABT úprava pošití sedadel s logem ABT a logem RS3-R

ABT znak „ABT RS3-R 1/200“

ABT vstupní svetla s logem ABT

ABT koberecky (RS3-R logo)

ABT lišty dverí (‘1 of 200‘ logo)

ABT kryt start-stop tlacítka

ABT POWER R

Zmeny vyhrazeny. Stav: Leden 2024.

ABT RS3-R – Spotreba paliva v l/100 km (uvedené hodnoty spotreby odpovídají továrním hodnotám): Mesto 11,2; mimo mesto 6,7; kombinovaná 8,3. Emise CO2 pri kombinovaném provozu: 190 g/km.
Informace o spotrebe paliva a emisích CO2 odpovídají požadavkum smernice EU a byly vypocteny na základe predepsaného postupu merení (StVZO) pro silnicní vozidla.

LIMITOVANÁ 
NA 200 VOZIDEL

ABT VOLITELNÉ PRVKY
(bez DPH)
plus montáž
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